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Drift- och underhdllsanvisning

Har hittar du utforlig information, instruktioner och skétselanvisningar till din nya
bostad. For att garantin ska gilla ar det viktigt att skotselanvisning for respektive
produkt foljs.

Sist i skotselanvisningen dterfinns en checklista som fylls i nar respektive underhall ar
utfort.

Typ och kul6r pa exempelvis kakel beror pa vilka inredningsval du har gjort och anges
darfor inte har. For information om garantier och felanmalan, se under kapitlet om
Felanmilan.

Vi hoppas att du kommer att trivas i din nya bostad!
Om du senare viljer att silja din bostad, lamnas Drift- och underhallsanvisningen kvar

till ndsta kopare. Anvisningen ska alltsa folja bostaden och uppdateras med information
som ar av intresse for den som bor i bostaden.
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1. Vdrme och sanitet
1.1 Rumstemperatur i bostaden

Uppvarmning

Huset ar anslutet till fjarrvarmenitet. Bade vatten till radiatorkretsen och
tappvarmvatten varms i samfillighetsféreningens undercentral. Harifran leds uppvarmt
vatten ut till respektive lagenhet och husets radiatorkrets.

OBS! Central franluftsvirmepumpanliggning med fjarrvarme/el som spets.

Huset har en central franluftsvairmepump. Franluften fran lagenheterna passerar genom
en virmevaxlare som ar ansluten till en vairmepump. | systemet tas alltsa husets varma
franluft tillvara och anvinds for att virma vatten till radiatorkretsen och
tappvarmvatten. Harifran leds uppvarmt vatten ut till respektive lagenhet och husets
radiatorkrets.

Nar den atervunna virmen inte racker till kompletteras systemet med fjarrvairme.
Radiatorerna har en termostatventil som kdanner av rummets temperatur. Det ar
viktigt att den inte ticks 6ver for att kianselkroppen ska kunna kanna av ritt
temperatur. Nar temperaturen i rummet natt upp till den forinstillda temperaturen
stinger termostaten tillforseln av varmt radiatorvatten. Nar detta intriffar blir
radiatorn varm upptill och kall nedetill, for att sedan 6verga till helt kall, vilket ar fullt
normalt.

Termostatventilens funktion avseende frysskyddslaget far inte sittas ur funktion. Vrids
termostaten helt i bottenldge och vattenflodet stoppas kan radiatorn frysa sénder med
pafoljden att vattenlackage uppstar i bostaden. Om man av nagon anledning onskar
sanka varmen da det ar, eller riskerar att bli, minusgrader utomhus ar det viktigt att
man inte vrider termostaten till lagre niva an ”2”.

Kalla radiatorer

Ar radiatorn kall, trots att termostatventilen 4r 6ppen och rummet fortfarande kianns
kallt, kan det bero pa luft i radiatorkretsen. Vid uppvarmning av kallt vatten frigors
syre. Ibland méste man darfér tomma radiatorerna pa 6verflodig luft sa att inte
vattencirkulationen i radiatorkretsen hindras. Det kallas for att "lufta radiatorerna”.

Du som boende bor kontakta samfillighetsforeningens fastighetsforvaltare for luftning
av din bostads radiatorer om du tror att det dr darfor radiatorn ar kall.
Viarmesystemets uppbyggnad med automatisk avgasningsutrustning, placerad i
fiarrvirmeundercentralen, gor att luftning av radiatorerna maste utforas av
Samfillighetsforeningens fastighetsforvaltare.
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Luftning bor ske i samrad med samfillighetsforeningens fastighetsskotare sa att denne
kan svara for pafyllning av vatten i vairmesystemet. Nar vatten fylls pa tillfors aterigen
en mangd syresatt vatten, vilket i sin tur innebar att det efter ett tag dr dags for en
luftning igen. Om alla boende i ett flerbostadshus luftar sina radiatorer pa samma gang
kommer mangden vatten i systemet att minska kraftigt. Vattentrycket (framst i de
oversta ligenheterna) kan da sjunka ordentligt med kalla radiatorer och stérande
brusljud som foljd.

Vanliga fragor som rér rumstemperaturen

Vistelsezon

Vistelsezonen i rummet begrinsas av tva horisontella plan, ett pa 0,1 meter hojd 6ver
golvet ett annat pa 2,0 meter hojd dver golvet, samt vertikala plan 0,6 meter frin
yttervdgg eller annan yttre begrinsning, dock vid fénster och dérr 1,0 meter.

Hur varmt ska det vara i min bostad?

Den dimensionerade rumstemperaturen vintertid ar 21°C i vistelsezonen. Dock @r inte
inomhustemperaturen konstant utan en variation pa +/- 1°C ar att forvinta.
Energianvandningen 6kar cirka fem procent for varje grad i temperaturhgjning.
Temperaturhojningen medfér en okad driftkostnad.

Nadr sdtts vdrmen igdng?

Virmesystemet anpassar framledningstemperaturen till radiatorerna efter
temperaturen utomhus. Er fastighetstekniker anpassar installningen av
framledningstemperaturen efter de lokala forutsattningarna for varje byggnad.
Beroende pa forutsittningarna sitts virmen igang nar utomhustemperaturen gar ner
till emellan 15°C och 18°C.

Det har varit kallt ute Idnge varfor dr inte radiatorn varm?

Framledningstemperaturen till radiatorerna haller olika temperaturer beroende pé vad
det 4r for utomhustemperatur. Ar det exempelvis 10°C ute s3 4r
framledningstemperaturen 30°C. D3 upplevs radiatorns yta som ljummen men den ar
tillrackligt varm for att ligenhetens rumstemperatur i vistelsezonen ska halla 21°C.

Det dr kallt ute men min radiator dr dndd kall, varfor da?

Radiatortermostaten kidnner av nir rummet nar riatt inomhustemperatur och stinger
da automatiskt av radiatorn. Radiatorn kan darfér upplevas som kall nar det ar 21°C i
rummet.

Hur gor jag for att mdta inomhustemperaturen i min bostad?
Du miter rumstemperaturen i lagenheten i mitten av rummet pa en meters hojd over
golvet. Att mita vid en yttervigg eller vid en fonsterbink ger ett felaktigt mitresultat.

Vad gor jag om inomhustemperaturen dr Idgre dn 21°C och radiatorn trots det dr kall?
Ar den uppmitta inomhustemperaturen ligre an 21°C si kontrollera foérst hur det ar
moblerat vid radiatorerna. Det ar viktigt att radiatortermostaten och radiatorn inte
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skyms av mobler eller ticks 6ver med gardiner eller elementskydd. Mébler och dylikt
framfor radiatorn hindrar varmen fran att sprida sig i rummet, vilket gor att
radiatortermostaten avldser en hégre rumstemperatur dn det ar i rummet och
radiatorn stangs av.

[Ms rutin om fel uppstdr i ndgon enskild radiator eller i varmesystemet

Din fastighetsforvaltare kommer och miter inomhustemperaturen i ligenhetens
vistelsezon. Skulle temperaturen vara ldgre dn 21°C kontrolleras det att tilluftsdonen
vid fonstren dr 6ppna och ritt monterade samt att inga mébler star framfor radiatorn
eller radiatortermostaten. Det kontrolleras dven att det inte ar luft i radiatorn eller att
radiatortermostaten har hakat upp sig pa grund av smuts. Skulle det fortfarande vara
for ldg rumstemperatur i ligenheten tittar vi pa eventuella atgirder i de centrala
delarna av virmesystemet for att komma tillrdatta med problemet.

Exempel pd radiatortermostat
Ar radiatortermostaten fullt Sppen ger det en temperatur pa 21°C i rummet. Onskas
en lagre temperatur gar det att sianka efter eget tycke.
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1.2 Kok och badrum

Toalettstol, handfat och badkar

Toalettstol och handfat maste rengéras regelbundet. Anvand toalettborste och
rengoringsmedel nir du rengdr toalettstolen. F6r handfat och badkar anvands en mjuk
borste, till exempel en diskborste. Tank pd att starkare rengoringsmedel ofta ar
skadliga for miljon och polerande medel forstor ytskiktet pa porslinet. Endast
toalettpapper ska spolas ner i wc-stolen, eftersom det |6ser upp sig vid kontakt med
vatten. Om du spolar ner exempelvis pappershanddukar kan det bli stopp i systemet.
Porslinet i handfat och wc-stol tal inte alltfor hoga temperaturer sa om du tdmmer
vatten varmare an 60°C i en wc-stol kan det orsaka sprickor i porslinet. Smorj dven
alla rorliga delar pa duschvéaggarnas gangjarn en till tva ganger per ar. Vid eventuellt
framtida byte av wc-stol ska stolen limmas med hansyn till tatskikt och krav pa
ljudisolering.

Avlopp och vattenlas

Avloppsroren i kok och badrum har ett vattenlas for att forhindra dalig lukt fran
avloppet. Hall giarna en hink med vatten i golvbrunnen sa den adr urskéljd innan
golvbrunnsinsatsen monteras ur. Vattenlds och golvbrunn rengérs enligt anvisningar en
gang i kvartalet, se https://www.jm.se/bostader/att-kopa-nytt/underhall-av-din-jm-
bostad/ eller pa din samfillighetsférenings webbplats.

Var noga med att sitta tillbaka golvbrunnsinsatsen enligt anvisningarna for att undvika
lukt. Om vattenlasen torkar ut, till exempel nar du dr bortrest, kan dalig lukt uppsta.
Spola da rikligt med vatten i golvbrunn, wc, handfat och kéksvask. Om lukten inte
forsvinner efter nagra timmar kan det vara nagot fel i systemet. Hall inte stekfett i
koksavloppet eftersom avloppsroren da sitts igen. Stekfettet torkas upp med
exempelvis hushéllspapper och kastas i soporna.

Handdukstork

For att ta bort smuts, kalkflickar och avlagringar fran din handdukstork, ricker det for
det mesta att torka med ett milt rengéringsmedel som du sedan torkar bort med
fuktig trasa. Torrtorka med trasa eller frottéhandduk. Tank pa att kromade eller
fargade ytor samt ytor av metall latt skadas av syra, stalull och rengéringsmedel med
ammoniak eller slipmedel.

Mer utforliga skotselanvisningar for ditt kok och badrum finner du i leverantorernas
anvisningar-.
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Exempelbilder; Skotsel av braddavlopp samt vattenlas i tvattstall.
Demontera vattenlas.
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1.3 Blandare, avstangning av vatten och
varmvattenmatning

| bostadens badrum och kok finns blandare dédr varm- och kallvatten blandas i en
kran. Blandarna ar energieffektiva for att undvika onddig vattendtgang. | ett
flerbostadshus kan det ibland bli langa ledningsdragningar, varfor det kan dréja en
stund innan vattnet uppnar onskad temperatur. Av sakerhetsskal har
varmvattnet en instilld maxtemperatur.

Rengoring

Forkromade ytor rengdrs regelbundet och littast med flytande rengéringsmedel
eller tvéllosning. Kalkflackar kan avlagsnas med utspadd hushallséattika som torkas
bort med en fuktig trasa. For att undvika repor pa forkromade ytor, anvand
aldrig skurmedel, stalull eller rengoringsmedel med polerfunktion. Undvik daven
sura och alkoholhaltiga rengéringsmedel.

Skvallerror

Fran schakten/férdelarskap finns ett "skvallerror” som mynnar ut i badrum eller
wec. Syftet med roret ar att snabbt uppticka eventuellt lickage i schaktens
fordelarskdp och forhindra omfattande och dyra saneringsarbeten efter lickage.
Om det kommer vatten ur skvallerréret maste vattnet i fastigheten omedelbart
stingas av och felanmilan goéras.

Avstingning av vatten

Om bostaden rakar ut for ett vattenlackage ska du omgaende stinga av vattnet!
Detsamma giller nar arbete utférs pa blandare eller andra vattenanslutningar.
Huvudavstangningsventiler for hela trapphuset finns pa varm- och
kallvattenréren i trapphuset/i kidllaren. | din bostad finns det dven flera
avstangningsventiler for vatten. For kok & badrum inne i badrummet. Foér
radiatorer i hallen eller klidkammaren.

Individuell varmvattenmatning

| varje lagenhet adr en kall- och varmvattenmitare monterad i fordelarskap i
badrummet. Vattenférbrukningen kan lasas av direkt pa dess rikneverk och
vattenmitarna ar dessutom utrustade for tradlos avlasning till ett uppbyggt
matvardesinsamlingssystem i fastigheten. Det avlasta matvardet blir underlag for
utdebitering av varje lagenhets varmvattenforbrukning och kostnad. Mitningen
startar fran det att man har flyttat in i sin ldgenhet.
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2. El

2.1 Elektricitet och jordfelsbrytare

Varje lagenhet har ett elcentralskap, dar all el kommer in i bostaden. Fran skdpet
leds sedan elen ut i din ligenhet. Huvudsékringen for din ldgenhet sitter i ditt
elcentralskap. Varje lagenhets elcentralskdp har ytterligare en huvudsakring i
husets centrala elrum. Detta innebar att huvudsakringen i husets elrum i vissa fall
kan l6sa ut fore den enskilda lagenhetens huvudsikring. For att ater fa strom
maste bdda huvudsakringarna vara tillslagna.

| bostadens elcentralskap finns daven automatsakringar, grupperade efter funktion
och placering. Observera att automatsikringarna ersatter den dldre typen av
sakringar som skruvades fast. Nar automatsikringen ar tillslagen pekar brytaren
uppat, om sakringen |oser ut pekar brytaren nerdt. Sikringen behdver inte bytas
utan aterstalls genom att trycka upp brytaren igen. Exakt var varje sakring ar
kopplad framgar av ett schema som finns pd insidan av luckan till elcentralskapet.
Om en automatsakring I6ser ut ska du ta reda pa orsaken innan sakringen slas pa
igen.

Elmatare ar placerade i husets el-rum alternativt i respektive vaningsplans el-
nisch. Kontakta ansvarig i foreningen om du vill ldsa av din matarstillning eller fa
tilltrade till husets huvudsidkringar. Din elleverantér fjarravldser din
elférbrukning.

Eluttag och belysning

El och belysning i din bostad installeras av en behdrig elektriker. Alla rum tands
och slicks med en strombrytare som sitter pa vaggen vid eller i rummet.
Eluttagen ar placerade enligt ritningen som giller for din bostad. De armaturer
som installerats finns angivna i armaturférteckningen i detta avsnitt.
Belysningsarmaturer till badrum och kladkammare ingar i din bostad. | 6vriga
rum finns uttag dar du sjilv far sitta upp belysning.

Om du har spotlights under skap, tank pa att inte sitta in en lampa med hogre
effekt an 10 W eftersom lampan da blir for varm. Det finns flera typer av
spotlights, vilka har olika lampor som byts pa olika sitt.

Stréombrytare och eluttag bor regelbundet kontrolleras sa att dessa ar hela. En
sprackt stromstillare eller ett sprackt eluttag ar en direkt livsfara. Alla eluttag ar
jordade, anvand darfor alltid godkianda jordade elkontakter. Dubbelisolerade
apparater, exempelvis elvisp och hédrtork, kan dven anslutas till jordade uttag.
Apparaterna dr da markta med en dubbelkvadrat, ett sa kallat Fl-marke.

De flesta eluttag har enfasanslutning. Till vissa apparater med hog effekt,
exempelvis spis, kan tre faser utnyttjas.
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Elarbeten och sakerhet i hemmet

Elarbeten ska alltid utféras av en auktoriserad elektriker, bade ur sikerhets- och
forsakringssynpunkt. Tips om elsikerhet i hemmet finns att hamta hos
Elsakerhetsverket (www.elsakerhetsverket.se). Belysning och &vrig elektrisk
utrustning som du installerat ansvarar du sjalv for.

Jordfelsbrytare

| elcentralskdpet finns en jordfelsbrytare som har till uppgift att bryta strémmen
om det uppstar ett jordfel i nagon elektrisk apparat. Samtliga eluttag, inklusive
kyl och frys, ar petsakra och anslutna till jordfelsbrytaren for att 6ka sikerheten.
Anviand darfor alltid godkanda jordade elkontakter i uttagen. Jordfelsbrytaren har
en testknapp som anvands for att kontrollera om jordfelsbrytaren fungerar som
den ska. Nar knappen trycks in ska jordfelsbrytaren I6sa ut. Aterstill
jordfelsbrytaren igen efter kontrollen. Kontrollen bér goras med hogst sex
manaders intervall.

Foljande atgarder rekommenderas nar jordfelsbrytaren I6ser ut:

1. Satt jordfelsbrytaren i till”-lige. Om den inte I6ser ut igen tyder det pa
en tillfallig storning som var 6vergaende.

2. Om jordfelsbrytaren l6ser ut direkt efter tillslaget finns det en felkilla
nagonstans i bostaden. Sla da av alla automatsikringar i elcentralskapet.

3. Sitt jordfelsbrytaren i till”-lige igen. Om jordfelsbrytaren |6ser ut innan
nagra automatsakringar aterstillts finns felet i elcentralskapet, kontakta
JMs kundservice pa 020-731 731 (under garantitiden) eller en behérig
elektriker direkt (efter garantitidens utgang). Annars ga vidare till nista
punkt.

4. Aterstill nu en automatsdkring i taget tills jordfelsbrytaren I&ser ut pa
nytt. Felet dr nu lokaliserat till den sikringsgrupp som aterstilldes till
natet sist i ordningen.

5. Dra ut alla stickproppsanslutna apparater inklusive alla lamputtagsansluta
apparater som hor till denna grupp. Sitt darefter jordfelsbrytaren i "till-
lage” igen. Loser jordfelsbrytaren ut omedelbart si finns felet i den fasta
elinstallationen. Kontakta JMs kundservice pa 020-731 731 (under
garantitiden) eller en behdrig elektriker direkt (efter garantitidens
utgang). Annars ga vidare till nista punkt.

6. Anslut en apparat i sinder till uttagen tills jordfelsbrytaren pa nytt |6ser
ut. Det ar sannolikt att den sist anslutna apparaten ar felaktig. Lat nu en
fackkunnig person undersoka och reparera apparaten.

e
Pa bilden till vanster ser du ett exempel pa en
py ].c.)rdfflsot,),ryzare. Jordfelsbrytarenopa b||::Ien ar st‘fi.lld [
o o lage ’pa” da brytaren pekar uppit. | franslaget lage
» .F’ pekar strombrytaren nedat.
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2.2 TV, telefon och dator

OBS: Vid Telia Oppen Fiber
Alla fastigheter i huset dr anslutna med fiber for bredband, TV och telefoni via
Telia Oppen Fiber.

Telia levererar inkommande fiber till en anslutningspunkt i elrum (kéllarplan).
Frdn Telias anslutningspunkt finns separat fiber dragen fram till IT-skap i
respektive fastighet. | IT-skap levererar Telia en integrerad mediaomvandlare och
bredbandsswitch som omvandlar fiberns optiska signal till den elektroniska signal
som gor det mdjligt att ansluta datainformationen till tv, bredband och telefoni.
Telia ansvarar for service och felanmalan gillande signal fram till
mediaomvandlaren genom avtal med samfillighetsféreningen.

Fastighetsnitet (fiberkabel fran anslutningspunkt till IT-skap i enskild fastighet)
4gs gemensamt genom GA:2 (Gemensamhetsnliggning). Avtalet om Oppen Fiber
via Telia I6per i 3 ar med 1 ars forlangning. Avtalet inkluderar service och
felanmalan.

Bestidllning av tjanster

Bestillning av tjdnster, inklusive utrustning for avkodning av signal (digitalbox,
router mm), gors via www.bredbandswebben.se

Genom Telia Oppen Fiber finns flera leverantorer att vilja mellan.

Drift- och underhéllsanvisningJM ABAIvsjo6 loft, Mars 2023
Med reservation for andringar och eventuella tryckfel.



IT-skap

| de flesta bostidderna ar IT-skdpet placerat i klidkammaren eller i hallen bredvid
el-centralen. | IT-skadpet finns en panel med numrerade uttag, en sd kallad
Patchpanel. | din Patchpanel bestaimmer du sjalv vilken funktion natverksuttagen i
respektive rum ska ha.

Nar du flyttar in ar vissa uttag i sovrum, vardagsrum och kok redan aktiverade
enligt information pa insidan av IT-skdpet, men du kan alltsa flytta och dndra fritt
till andra uttag.

Vid Oppen Fiber: Bredbandsswitch ingér ej men kan bestillas frin leverantor
Bredbandsswitchen (Gateway) kan dven fungera som trad|6s router. Eftersom
anslutningen ar tradlos paverkas signalstyrkan av omgivningen. Du kan uppleva
att du ibland tappar din tradlosa anslutning, eller att du inte har nagon av olika
anledningar. Nar manga i samma lagenhet/hushall ar anslutna samtidigt kan
hastigheten forsamras nar ni surfar eller laddar filer.

Den tradl6sa uppkopplingen péaverkas av yttre faktorer. Har ar nagra tips pa hur
du kan forbittra ditt tradlésa natverk:

1 Avstandet mellan router och dator. Ju lingre avstand desto svagare blir
signalstyrkan, och dirmed hastigheten.

1 Betongviaggar, sten eller metall kan forsamra den tradlosa signalstyrkan.
Testa att flytta utrustningen narmare routern och se om det sker
forandring.

1 Ha inte andra elektriska produkter sisom TV, radio och tradlsa
telefoner i narheten av bredbandsswitchen/”’routern”, eftersom
signalstyrkan for ditt tradl6sa natverk kan da paverkas

1 Installera ytterligare en bredbandsswitch/”router” i ett rum narmare den
plats dar du vill ha tradl6s anslutning, den fungerar som en forstarkare.

Du ar vilkommen att kontakta Telia Support 90 200 for hjilp med felsokning och
support.
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Exempel, IT-skap

dataconnect

UTTAG | RUMSFORTECKNING

Telefon
fordelare

Smart Gateway

— Bredbands
switch

Patchpanel

Foljande farger giller for kablarna i IT-skéiet:

Telefon:
TV och dator:
Inkommande fiber:

Gult uttai bredbandsswitch
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Begreppsforklaring IT-skap

CatX-kabel

Digitalbox

Media och Triple-play

Patchpanel
(korskopplingspanel)

Natverkskabel

RJ45-uttag

Telefonférdelare

Bredbandsswitch

Oppen Fiber

”Kategori XX kabel” dr en standardiserad kopparkabel for
natverksoéverforing. Kabeln formedlar exempelvis digital-
TV-, bredbandstelefoni- och datasignaler i ett nitverk.

Omvandlar den digitala TV-signalen till en analog signal.
Digitalboxen behovs for att analoga TV-apparater ska
kunna visa digitala signaler. Digitalboxen ar tillverkad for
Telias TV-tjanster. En digitalbox fran andra leverantérer
(exempelvis Com Hem, Boxer, Viasat eller digitalbox
inbyggd i TV) gér ej att anvanda. Varje TV-apparat maste
ha en egen digitalbox.

Begreppet "media” innebir i detta sammanhang: TV,
telefon och dator, vilket dven kallas Triple-play.

En kopplingspanel med RJ45-uttag for flexibel uppkoppling
av olika media i olika uttag i respektive rum.

En Cat5e—kabel med RJ45-kontakter i var sin ande. Kabeln
anviands i patchpanelen for att férbinda inkommande media
med Onskat uttag. Samma typ av kabel anvinds for att

ansluta utrustningen for de tre tjansterna i respektive rum.

Ett mediauttag som anvdnds for anslutning av TV, telefon
och Internet. Bilden nedan till vinster visar en uttagslock
med 2 st. RJ45-uttag. Bilden nedan till hdger visar hur
kontakten RJ45 pa en Cat5e-kabel ser ut.

-

En fordelare som maijliggor att du kan koppla in upp till
fyra telefoner till samma telefonnummer samtidigt.

Fordelar inkommande signal till TV, telefon och dator.
bredbandsswitchen kan dven fungera som en tradlos
router. 4 utgangar, gula kablar, for TV eller data.

Med Telia Oppen Fiber finns flera leverantérer att vilja
mellan.
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http://sv.wikipedia.org/wiki/Datorn%C3%A4tverk

Kontaktor & Forberedelse for funktion inom Intelligenta hem paket.
Ombkopplare Mojliggor avstiangning av spishall pa distans.

SmartThings Hub Endast Intelligenta hem paket, installeras vid tillval om det
inte angetts att detta ingar som original i projektet.
SmartThings Hub &r styrenheten som kopplar samman
smarta enheter.
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Exempel, Patchpanel:

De numrerade uttagen pa din patchpanel kan till exempel vara placerade enligt

nedan.

L3 L3 LX) LA .. ..
Hall Sovirum Sowvrum  Sovrum  Sovrum Vardaas- Vardags- Kok
1 1 2

Inkemmande
data, tele y

wm

och TV

14

\l

8.

i

Genom att exempelvis koppla in ndtverkskabeln fran det gula uttaget i
bredbandsswitchen till uttag 09 i patchpanelen far du TV eller Internet i ditt
imultimediauttag med nummer 09 i sovrum 3.

Exempel pa numrering av uttag i lagenhet:

4,
Uttagen ar
numrerade
/ medurs.

i

KOK
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Funktionerna kan alltsa flyttas "’hur som helst”

N

. . c
= O JAG VILL

= )| KUNNAHA

DATORN |
i ' I) { k SOVRUMMET
! ‘ ’
| s
/ &/
' i
2 I
i 2 /
ydswen |
SOVRUMMET? X
DET AR LATT =
FIXAT!

Telefon och en dator kopplat i sovrummets uttag:

0s

S
Sidddddidadd

Kablarna kopplas i IT-skipet fran bredbandsswitchen. Gult uttag for dator, TV
eller gront uttag for telefoni till patchpanelen for att vilja funktion pa uttagen i
respektive rum.
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Dator och TV kopplat till sovrummets uttag:

03 04

Kablarna kopplas i IT-skdpet fran bredbandsswitchen. Gult uttag for dator, TV
eller gront uttag for telefoni till patchpanelen for att vilja funktion pa uttagen i
respektive rum.

Inkoppling av en dator samt tradlost Internet:

Bredbands
switch

03 04
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Exempel bostad med tva TV-apparater, en dator och fyra telefoner:

x == | ]
e sfd =}« =]
03-04 05-06]/ 07-08 |} 09-10

SOVRUM

Kablarna kopplas i IT-skapet fran bredbandsswitchen. Gult uttag fér dator och
TV. Gront uttag for telefoni.

Digital avstangning av spishall
Elcentralen i IT-skapet ar utrustat med en kontaktor och omkopplare for att
mojliggodra avstingning av spishall i SmartThings applikation. Funktionen ingar i
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Intelligenta hem vilket dr ett inredningsval och ingar inte som original i
ligenheterna om inte detta angetts. Ar din bostad ej utrustad med Intelligenta
hem skall omkopplaren (brytaren) vara instdlld pa "Hand”/”Manual”. Da finns det
alltid el till spishéllen och den fungerar precis som vanligt. For omkopplare med
bendmning "Hand-0-Auto” anvinds aldrig lage ”0”. Observera att omkopplaren
(brytaren) alltid ar instdlld pa "Hand”/”’Manual” vid inflyttning.

Ar din bostad utrustad med Inteligenta hem och du 6nskar aktivera digital
avstangning av spishallen skall brytaren vara instilld pa "Auto”. Observera att du
narsomhelst kan koppla bort denna majlighet genom att stilla brytaren till
”Hand”/’Manual”. For mer information om digital avstangning av spishillen, se
kapitel 2.8.

Pa bilden till vinster ser du ett exempel pa en
< omkopplare (brytare).

2CCC441015F0001
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2.3 Komfortelgolvvarme i vatrum

Komfortgolvvirme, med el som energikilla, dr ett inredningsval och ingar inte
som original i bostaden.

Syftet med komfortelgolvvarmen dr att klinkergolvet inte ska upplevas kallt men
det ar inte avsett som virmekalla. Bostadens uppvarmningsbehov tillgodoses via
radiatorer.

Komfortelgolvvarmen regleras med en termostat. Den ar forprogrammerad
avseende temperatur och tidsintervaller for att optimera effekten, se
leverantorens skotselanvisningar. Elférbrukning gar pa hushallselen.
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Forenklad manual till termostat EBECO THERM 355

Komfortelgolvvarmen i Ert badrum styrs av en termostat fran EBECO typ Therm 355.
Termostaten ser till att golvet héller en behaglig temperatur under férprogrammerade tider*.
Den forinstallda temperaturen ar 22 grader vilket ger en behaglig temperatur pa golvet
samtidigt som systemets energianvandning och driftkostnad ar relativt lag. Temperaturen pa
komfortelgolvvarmen gar dock att héja 2-3 grader.

* Temperaturen sédnks automatiskt med 5 °C under foljande tider for energispar. Ovrig tid &r
komfortelgolvvarmen aktiv enligt det instéllningsvérde som star i displayen (stora
siffror). Tiderna gar ej att &ndra.

Man — Fre kI 08:30 — 15:00
Man — Sén kI 23:00— 05:00

Vad betyder symbolerna i displayen?

. Gron diod = Termostaten
ar aktiv. Golvslingan ar Veckodag och tid.
inaktiv och varmer ej. / Ex. TU (Tisdag) kl. 08.13

Réd diod = Termostaten
ar aktiv. Golvslingan ar
aktiv och varmer i golvet.

Aktuell golvtemperatur i
betongen, (ej rums- eller

‘emperatur pa golvet).
o0 Displaylas e PagONSY)
Display ar last nar Varde kan endast visas
nyckelsymbolen syns. om displayen &r last dvs
nyckelsymbol finns i
displayen till vanster.
Valt och instéllt program.
& = Hemmiljé program Installt val av
‘ = Program &r aktiverat termostatreglering.

F = Golvtermostat

Instilld golvslingtemperatur 1
(ej rums- eller yttemperatur A Pil upp = Installningsvarde pa golvslinga 6kar med
pa golvet) 0,5 grader alternativt bladdra i menyer.

. Ring = Aktivera for att kunna valja meny eller bekrafta
ett val.

v Pil ner = Instaliningsvarde pa golvslinga minskar med
0,5 grader alternativt bladdra i menyer.
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Hur &ndrar jag temperaturen fran de férinstéllda 22 graderna?

Utgangsladge: Termostaten &r instélld pa program "Hemmiljé” och 22 grader med last
display.

1. Nyckelsymbolen som visas i displayens vanster kant betyder att termostaten ar last
for andringar.

2. Las upp termostaten genom att héalla inne bada tangenterna Pil upp och Pil ner
samtidigt. Nyckelsymbolen i displayens vanster kant skall forsvinna.

3. Tryck pa tangenten Pil upp eller Pil ner for att 6ka eller séanka temperaturen tills
onskad temperatur framgar pa displayen (stora siffrorna).

4. Las termostaten igen genom att;
4.1. Tryck tangenten med en ring och det star CONF ovan stora siffrorna.
4.2.Tryck 2 ganger pa tangenten Pil ner och det star LOCK ovan stora siffroma.
4 3. Tryck tangenten med en ring och nyckelsymbolen i displayens vanster kant skall
visas sig.

5. Nu ar termostaten instélld pa onskad temperatur och displayen ater last.

Observera att komfortelgolvvarmen inte ger hogre temperatur an 24-25 grader pa golvytan,

aven om det star en hogre siffra pa displayen. Av medicinska skal finns rekommendationer
att temperaturen for golvklinker inte dverstiger 26 grader.

Hur ser jag golvtemperaturens verkliga varde?

Displayen maste vara last, dvs nyckelsymbolen syns i displayens vanster kant.
1. Om nyckelsymbolen inte syns maste displayen lasas forst enligt punkten 4 ovan.
2. Tryck pa tangenten med en ring;

2.1 Displayen ar tand och golvtemperaturen visas med sma siffror mellan klockslaget
och de stora siffrorna.

Ovrig information

Termostaten har andra program som kan stéllas in efter eget behov. Har hanvisas ni Hill
EBECO och deras hemsida med utférligare manual, htip://www ebeco se
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2.4 Brandvarnare

Din bostad ar utrustad med brandvarnare. Brandvarnaren ger ifran sig
hogfrekventa pip-ljud nar det ar dags att byta batteri. Testa nagra ganger per ar
att brandvarnaren fungerar genom att trycka pa testknappen. Brandvarnaren bor
dammsugas regelbundet for att fungera tillfredsstéllande.

Kort information om: /7'\

BRANDVARNARENS FUN KTION Checklista vid .3
: falsklarm ? ~) ?

y tror. Rokpartiklarna gor att varnaren gar i larm. Brandv \
mmpartiklar, fukt eller andra tiklar i form av pollen, m'wel/l-—*r n.m. Di . \
i

3 ko

&r oftast orsaken till falsklarm L -

\. ../
o

l

%

are detekterar och reagerar pa rokpartiklar i luften, och int

W

Damm och smuts

I detektionskammaren samlas det damm och smuts Gver tid. Darfor bdr brandvarnaren rengdras med
jamna mellanrum

arnaren.
as for att blasa
AUr \k ammaren fz 1 tnar

d dammsugar att pa bors| sty och d sug r a brar

HOUSEGARD
vVl
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Drag, damm och

Anga och fukt
luftstrébmmar

Ogynnsam placering

Kondensering av
generellt

temperatursvangningar

nering, 1 meter frén

HOUSEGARD'
Y

Instabil stromforsorjning
(240V AC larm)

Ovrigt damm och
féroreningar

hatta"pa bran
elt och hallet unde

Icke-isolerade kopplingslador
(240V AC larm)

HOUSEGARD
7
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FOR SENORGARDENS PROJEKT GALLER ATT SPISHALL ANSLUTS TILL ROK- OCH FERSONANALYSENHET [ROPA) FOR SPISVAKT | ELCENTRAL,
SPISVAKTEN STANGER &V SPISEN ID ROKUTVECKLING | KKET INNAN EN BRAND UPPSTAR, BRANDVARNARE | BOSTADEN LARMAR VI
ROKUTVECKLING | BOSTADEN DCH STENGER AV SAMTLIGA EL-UTTAG (ARBETSUTTAG) OVAN KiKSBAMK. ROKDETEKTORN MONTERAS | TAK
OV ARFER SPIS OCH ANSLUTS TILL ROPA-ENHETEN V14 EN 4-LEDAD SIGNALK ABEL, CROINARIE BRAKDVARNARE UTGER OCH ERSATTS MED
EN OPTISK TRADBUNDEN [4-L EDARE] BRANDY ARNARE S0M ANSLUTS TILL ROPA-ENHETEN,

FLCENTRAL INNEHALL ANDE SPISVAKT,

;I STROMFARSOR NG 12vDC
KONTAKTOR FER SPISUTTAG OCH

L KONTAKTOR FER VRIGA UTTAG

®  SPANNING TILL STROMFORSTRINNG

TAS FRAN ARMATURDOSA I3ELYSHING]

STROMFORSOR IMING 12VDC, MONTERAS
| SRMATURDOSA | T4K

ol

TVATTSTUGA

¥=}
P=1
=

(), E —%F

l'< ROPA-ENHET ZPEP?D‘JI)ETEI‘.'I.IJP]
VONTERAS SOM TACKLOCK PA ARMATURDOSA
p
. ] &A? REKDETEKTOR 1
KDK [ j N
lr:—] 2 nEKOETEKTOR 2

WB £V, REKDETEKTOR 3 VD LGH =60MZ ELLER | 2 PLAN)

/@ uTTAGFER SPIS

o UTTAG OVER KOKSBANKAR

.q- UTTAG GVER TVATTBENK vID TVATTSTUGS

IGELLER SMAHUS)

2.5 Kodlas och beroringsfritt lassystem

Ditt hus ar forsett med kodlas och ett beroringsfritt lassystem. Hur kodlaset och
det berdringsfria lassystemet fungerar finns det information om i leverantérens
anvisningar pa foljande sidor. Samfillighetsforeningen ansvarar for koder samt
eventuella tidsbegransningar av dessa.

Det beroringsfria lassystemet fungerar till allmanna utrymmen sa som cykelrum,
forrad, atervinningsrum.

2.6 Motorvarmare

| din samféllighetsforening finns ett antal parkeringsplatser med
motorvarmare, 10A. Platserna disponeras av lagenheterna XXX.
Motorvarmaruttagen slas pa med en timer, som programmeras efter
behov. Instruktioner for mtmrvarmaruttagen finns i leverantérens
anvisningar pa foljande sidor.

https://www.garo.se/
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2.7 Laddningsuttag elbil

Uttagen dr av 20A modell mode 3 typ 2.

AUTOCHARGE: ee nordic

EV OPENCHARGE

Type 2, Mode 3 Laddning Uttag
(GPRS/Ethernet Kommunikation)
3.6kW eller 7.2kW

AUTOCHARGE:EV OPENCHARGE ar en kraftig och talig laddstolpe,
speciellt designad och tillverkad for kommersiella och offentliga miljoer.

Denna mangsidiga, OCPP-kompatibla laddstolpe erbjuder en enkel
betala-ladda l6sning via anvandarens smartphone och / eller RFID-tag
genom valfritt OCPP backoffice hanteringssystem.

Tillganglig med bade 1 och 2 uttag, Mode3 ger enheten en snabb laddning
pa 3,6 kW eller 7,2 kW. Denna enhet har inbyggd GPRS-antenn och
Ethernet-anslutning.

PRODUKTEGENSKAPER

Mode 3 (IEC 61851-1) snabb laddning

Finns i modell med bade 1 eller 2 uttag, ger 3.6kW (16A) eller 7.2kW (32A)
Type 2 (IEC 62196) lasbart uttag.

Faste i golvplatta eller separat fundament

OCPP 1.6 kompatibel (Kan integreras med valfritt back- office system)
Fjarrstyrd uppdatering via OCPP

Inbyggd RFID-lasare

Stallverk och komponenter bakom lasbar lucka

Inbyggt AC overstromsskydd (MCB)

Inbyggt AC & DC felskydd (RCD)

Inbyggd LED fér indikering av laddningens status samt uttagsbelysning
Inbyggd klass 1 MID elmatare

Smartphone integration for att betala och starta laddning

Berattigad till stédet fér elbilsladdning

Enkel installation och underhall

* |P klassad, UV talig, Korrosionsbhestindig, Brandséaker

N, 4 N i
| H:OCPP \}' l/\ﬂ/ \/| ( >| \@ .,,-‘" :/ \lv
\ NN \ e \ N
“w @ | = &
2 1.6 Sidra € Logo & Farg r
Kompatib Berattiga: Anslutning som Tillval | alig
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Matarial Stolpe

Stolpe utsida

EV OPENCHARGE

CIFIKATIONER

ECPG0011 ECPGD012 ECPGI020 ECPGO022
1x Typ 2 (IEC 62156) 2xTyp 2 (IEC 62195)
3.8k T2kW 3.8k T2HW
164, 324 164 32A
Mode 3
230V ACHS0HE (Single Phase)
12 C20A 1x Can, 2x 204 Zx CA0A
MCB MCE MCBs MCBs
1x Typ B RCD 2x Typ B RCDs
3x 50mm

GPRS (Recommended signal strangth of 14 G5O or abowa)
R.J45 ethemet connection

Approx 0.3k par day

EV Charging Complance — EN §1851-1:2011, BS
EN 52196-1:2014, BS EN 62186-2-2017
Wiring Regulalions — BS 7671
EMC Complance - EN 301 48801 w220,
EN 301 48903 V214, EN 301 48%52 V1.0
EN 50470-1:2006 (1 Sk} of EN 55032: 2012 {2x Skis)

Spectrumy/Telecorn - EN 301 511 w9.0.2, EN 300 220 v2.1.1

RED - 2014/53/EU — EN 62311:2008
Safety Compliance vDy — 2014/35EU
Environmental Protection — Enclosure IP54, Sockat P54
(BS EN 60525 1982+82 2013)
332mm x 1275mm x 270mm (W H x D}

Kaross tihverkad | krafigl 1,5 mm stal och applicesad med 45 -
55 mikron Zinkfylining

Kormasionsbestandig, exhrarad polyesterpulverbelagoning
-30°C to +50°C

Swvart (Fler Girger soen fhal)

= Smart hantering av laddningen via mabiltelefon och/eller RFID
= Kan integreras med valfritt OCPP back-office anvandarsystem
» Oppen Laddningspunkt Protokoll 1.6 (OCPP 1.6)

* GPRS-modem med antenn

» Ethernet anslutning

VALBART & TILLBEHOR

= RFID kort/bricka

= Lastbalansering (hantering av elektrisk distribution}

Skyddshinder

"Brandad" slolpe (alternativ farg, egen logga elc.)
Fastanordning i galvaniserat stal

Laddningsskylt/ Informationsskylt
EV Laddkabel (Typ 1 till Typ 2 eller Typ 2 to Typ 2)

KOMPATIBEL
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2.8 Intelligenta hem

Intelligenta hem ar ett inredningsval och ingédr inte som original i ligenheterna
om inte detta angetts i projektet. Det intelligenta hemmet tillater dig att forenkla
din vardag genom ett antal olika smarta funktioner. Du styr ditt hem via
strombrytare och inbyggda scenarioknappar, via applikation i din mobiltelefon
och surfplatta eller genom roststyrning.

Vid tilltrddet ar de smarta funktionerna vilande och strémbrytare for belysning
samt eluttag fungerar precis som vanligt. De smarta funktionerna aktiveras och
anpassas under introduktionsmétet med en tekniker. Teknikern tar da daven med
de resterande I6sa produkterna som ingar och aktiverar dessa. Under motet gar
ni tillsammans ga igenom de smarta funktionerna, hur dessa anvands och styrs,
samt hur de kan anpassas efter dina preferenser.

Nedan féljer en beskrivning av grundlaggande smarta funktioner i din bostad och
hur du anvinder dessa. Observera att funktionerna och produkterna kan variera
beroende pa valt paket.

For felanmalan av smarta funktioner i ditt intelligenta hem paket och var du ska
vanda dig, se Garanti och felanmdlan i slutet av detta kapitel.

Samsung SmartThings
SmartThings ar systemet dir du kan styra dina smarta enheter via applikationen
SmartThings i mobiltelefon eller surfplatta.

Hub

Hub ar styrenheten som kopplar samman de smarta enheterna i systemet
SmartThings och skapar ett oberoende och skyddat nitverk fér dina smarta
enheter. Huben ar ansluten med en ethernetkabel till internetroutern och en
stromkabel till ett eluttag.

Eftersom IT-sképet i vissa fall kan minska signalstyrkan fran Huben kan du vid
behov flytta Huben och placera den centralt i bostaden. D4 ska den anslutas till
rummets internetuttag och eluttag.

Bild pa Hub

Belysning
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Samtlig takbelysning (med undantag for balkong/uteplats och eventuell
kladkammare/forrad om inget annat anges) och koksbankbelysning ar bade
dimbar och styrbar. Det innebir att du kan styra den via SmartThings
applikationen, med résten (roststyrning) men ocksa pa knapp pa vagg precis som
en vanlig tryckknappsdimmer. Observera att dimbara ljuskallor skall
anvandas for att belysningen skall vara dimbar. Det finns flera typer av
dimbara ljuskillor som byts pa olika satt beroende pa armatur, f6lj leverantorens
anvisningar. Se lista nedan pa maxlast for ljuskillor som inte ska overstigas per
dimmer.

Dimmer maxlast:

1 Grundpaket dimmer: Max LED 200 W / Halogen 240 W
1  Grundpaket plus (Simon 100): Max LED 100 W / Halogen 240 W

Med SmartThings applikationen, roststyrning och scenarioknappar kan du tinda
och slacka utvald belysning, t.ex. taklmpan i hallen, all belysning i ett rum eller
belysning i hela bostaden beroende pa valda instéllningar.

1 Strombrytare: Tand och slick med strémbrytare som vanligt genom att
trycka in brytaren (tryckknappsdimmer). Dimra genom att hilla in
brytaren (Simon 54) eller genom att dra fingret horisontellt pa
strombrytaren till onskad ljusstyrka (Simon 100).

Bilden till vanster
visar strombrytare
Simon 100. Bilden
till hoger visar
strombrytare
Simon 54.

1 SmartThings applikation: Tand, slick och dimra genom att klicka pa
enheten som skall styras och andra ljusstyrka.

1 Roststyrning: Tand, slack och dimra genom att forst aktivera
rostkommandot for roststyrning och sedan ange vilken belysningsenhet
eller rum som skall tandas eller slackas. Observera att namngivningen av
en enhet eller rum i SmartThings applikationen ar en férutsittning for att
roststyrningen ska fungera.

Omkalibering av dimmer

Om du far problem med en dimmer, till exempel om det inte dr majligt att
dimra en lampa alls eller om lampan inte gar att tinda rekommenderar vi att du
forst borjar med att byta till en glodlampa som du vet fungerar och gar att dimra
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